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NAZWA

OPIS

Sruba

ST4.2X25

Sruba

M6*38

Podktadka

D6

Sruba

M8*20 S5

Podktadka

d8

Sruba

M6*60 S5 S8.8

Plastikowa podktadka

25x®12.2x1

Gumowa podktadka

20xd12.2x11
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Sruba

M5*12

Podktadka

d5

[N
(S}

Sruba

ST4.2*15

Krawedzie tasmy

830mm

Tylne koncéwki podstawy

Gorna ostona

Przednia rolka

Tylna rolka

Blok magnetyczny

40x25x10

Przednie koncéwki podstawy

30x60

Panel biezni

938*438*12

Pas

2281*334%*1.2

Koncéwka dolnego wspornika

Gumowa podktadka

438*20*5

Podktadka antyposlizgowa

Sruba

M10*80, 135, S8.8

Podktadka

d10

Sruba

M6M10*20 S5

Wygieta podktadka

d10

Nakretka

M6
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Sruba

ST4.2x15
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Sruba

ST4.2*18

Sruba

M8*20 S5

Podktadka

d8

Ostona kierownicy

Szpilka

Regulator oporu

Kotka przedniego wspornika

Gumowe dolne podktadki

Licznik
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Sruba

M5x15

Rekaw kierownicy

®28, [=380

Ostona kierownicy

®28, I=160

Sruby

M6x15

Wtyczka

28x12

Pokretto

M10x60

Sprezyna

15x35, 9 kregéow

Zaslepka

®28.6

d13xdP10x47

Sruba

ST3x10

Sruba

ST4.2x12

Bidon

Logo

Opcja

Opis

Opcja

Watek

®12x438

Narzedzia

Gniazdo klucza nasadowego

S5

Sruba

M5x18

Podktadka

40x30x2

Sruba

ST4.2x20, ©6.3

Plastikowa blokada
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MONTAZ

1. Zamontowa¢ prawg i lewa kolumne do dolnej
podstawy za pomoca srub i podktadek (26,27)

2. Montujemy pokretlo oporu (35) w otworze
prawej kolumny i przykrecamy za pomoca srub
(7)

Montujgc pokretto oporu nalezy umiescic
przewod w prawej kolumnie i wyciagngé dolnym
otworem.

Prosze zwroci¢ uwage, czy linka jest prosto
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rys 3

rys 4

3. Montujemy panel biezni do obu kolumn
za pomocq srub i podkladek (24,25,47)

UWAGA: Nalezy sie upewnic¢, ze panel zostal
prawidtowo zamontowany

4. Montujemy elementy oporu magnetycznego
zgodnie z rys 4

Przykrecamy blaszke Z za pomoca $rub i
podkitadek (42,3)

Dopasowujemy element i przykrecamy na
dole za pomocg sruby i podkiadki (4,5)

Uwaga: magnes nie powinien dotykac kola
Pokretto oporu powinno znajdowac sie na
minimalnym poziomie.



5. Po umieszczeniu linek w raczkach
dokrecamy obie czesci kierownicy za pomoca
srub (30). Montujemy licznik i dokrecamy za
pomoca srub i podkladek (39,10)

Uwaga: Linke znajdujgca sie w tubie kierownicy
po prawej stronie licznika nalezy wyciagnac
otworem w srodkowej czesci tuby.

rys 5

6. Po potaczeniu przewodow montujemy raczki
kierownicy do obu pionowych kolumn za
pomoca srub i podkladek (31,32)

Przykrecamy oslony za pomoca srub (59)









